
APLICAÇÃO

•  Construção civil.

•  Minerações e áreas industriais.

•  Rebaixamento de lençol freático.

•  Estações de tratamentos de água.

•  Captação flutuante de água bruta.

•  Para água salgada, com uso de anodo                             
de zinco.

•  Defesa contra enchentes.

FUNCIONAMENTO

•  P-20C: A bomba possui chave magnética interna constituída 
por contator e termostatos para proteção contra sobrecarga 
elétrica.

•  P-20C2: A bomba não possui chave magnética sendo indicada 
para locais, onde já exista quadro de proteção elétrica.

•  P-20CM: A bomba possui um capacitor permanente para ligação e 
funcionamento na rede monofásica.

AUTOMATISMO

•  As bombas de linhas C, C2 e CM, poderão ser automatizadas com o 
uso de reguladores de nível SPV, modelo RN- 770.

Bombas 
Submersíveis
P-20 C/C2/CM

Modelo

Peso da Bomba

Potência do motor

Rotações do motor

Ciclagem

Voltagem

Amperagem

Recalque

Diâmetro do impulsor

Comp. do cabo elétrico
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16,4

2,0/1,5

3.450
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220/380/440

4,8/2,7/2,4
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CM

17,0

2,0/1,5

3.460
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220

7,0

2"

120
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P-20C / C2/CM

Tabela de Recalque
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0 600Carcaça do Motor
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Cabo Elétrico

Materiais
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